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1 INTRODUCCIÓN 

ACUSTEC es una empresa especialista en la elaboración de estudios de impacto acústico y 

vibratorio para todo tipo de proyectos, entregando a sus cliente una dedicada oferta de 

servicios y productos de consultoría medioambiental, inspección técnica de obras, 

arquitectura y diseño, control de ruido en la industria, minería, energía, desarrollo inmobiliario 

y diversos proyectos que requiera el apoyo de esta especialidad.  

Los servicios y productos ofrecidos por cuentan con un respaldo profesional, normativo y 

técnico, contando con una mirada ambiental integral y a objeto de evaluar si se generan o 

presentan efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables de los proyectos, se contempla el análisis del impacto de ruido y vibraciones no 

sólo en humanos sino además en la fauna. Las normativas y criterios con los que ACUSTEC 

puede evaluar un proyecto son los siguientes: 

V Decreto Supremo N°38/11 del Ministerio del MŜŘƛƻŀƳōƛŜƴǘŜ άbƻǊƳŀ ŘŜ 9Ƴƛǎƛƽƴ ŘŜ 

wǳƛŘƻǎ DŜƴŜǊŀŘƻǎ ǇƻǊ CǳŜƴǘŜǎ ǉǳŜ LƴŘƛŎŀέΦ 

V Decreto Supremo N°594 ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ {ŀƭǳŘ άwŜƎƭŀƳŜƴǘƻ ǎƻōǊŜ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŜǎ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀǎ 

ȅ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ ōłǎƛŎŀǎ Ŝƴ ƭƻǎ ƭǳƎŀǊŜǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻέΦ 

V Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental del Ruido, CONAMA. 

V Decreto Nº 10/10 del Ministerio de Salud άReglamento de condiciones sanitarias, 

ambientales y de seguridad básicas en locales de uso públicoέΦ 

V Reglamento de la Confederación Suiza 814.41 sobre la protección contra el ruido. 

V Decreto Supremo N° 47 aLb±¦ άhǊŘŜƴŀƴȊŀ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜ ǳǊōŀƴƛǎƳƻ ȅ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴŜǎέΦ 

V Agencia Chilena de Eficiencia Energética AChEE- Estrategia de diseño acústico salas de 

clases. 

V Manual de diseño-pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos ς MOP ς MINEDUC 

ς INNOVA CORFO 

V Building Bulletin 93 άDǳƝŀ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻ ŀŎǵǎǘƛŎƻ ŘŜ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƭŜǎέ 

V Norma Estados Unidos de América - ANSI/ASA S12.60-2002 (R2009) ά!ƳŜǊƛŎŀƴ bŀǘƛƻƴŀƭ 

Standard Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, and Guidelines for 

{ŎƘƻƻƭǎέΦ   

V Norma Internacional UNE ISO 1996: 2005 !ŎǵǎǘƛŎŀΦ ά5ŜǎŎǊƛǇŎƛƽƴΣ ƳŜŘƛŎƛƽƴ ȅ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ 

del ruido ambiental". 
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V NCH 352/1 hŦнллл !ƛǎƭŀŎƛƽƴ ŀŎǵǎǘƛŎŀ ά/ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ǳǎƻ ƘŀōƛǘŀŎƛƻƴŀƭΦ wŜǉǳƛǎƛǘƻǎ 

ƳƝƴƛƳƻǎ ȅ Ŝƴǎŀȅƻǎέ 

V U.S Green Building Council, άDǳƝŀ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻ ǾŜǊŘŜέ 

V ANSI Standard S 12.60-2002 ά/ǊƛǘŜǊƛƻǎ ŀŎǵǎǘƛŎƻǎΣ ǊŜǉǳƛǎƛǘƻǎ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻ ȅ ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ǇŀǊŀ 

ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƭŜǎέΦ 

V ASHRAE Sociedad Americana de Ingeniería en calefacción, refrigeración y aire 

acondicionado άDǳƝŀ ǇǊłŎǘƛŎŀ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭ ŘŜ ǊǳƛŘƻ ȅ ǾƛōǊŀŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǎƛǎǘŜƳŀǎ I±!/έΦ  

V VICSMA Asociación de Fabricantes de Sistemas Anti-vibratorios y Control Sísmico άDǳƝŀ 

ŘŜ LƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ !ƴǘƛǎƝǎƳƛŎŀ ǇŀǊŀ ŜǉǳƛǇƻǎ ƳŜŎłƴƛŎƻǎέΦ 

V Japanese Industrial Standard JIS Z 8735 / 1981. άaŜǘƘƻŘǎ ƻŦ aŜŀǎǳǊŜƳŜƴǘ ŦƻǊ ±ƛōǊŀǘƛƻƴ 

[ŜǾŜƭέΦ 

V Japanese Industrial Standard JIS C 1510 / 1995Φ ά±ƛōǊŀǘƛƻƴ [ŜǾŜƭ aŜǘŜǊǎέΦ 

V Ley N° 75/1995 aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜƭ aŜŘƛƻ !ƳōƛŜƴǘŜ ŘŜ WŀǇƽƴ άwŜƎǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǾƛōǊŀŎƛƻƴŜǎέ. 

V Federal Transit Administration (FTA) - Transit Noise And Vibration Impact Assessment 

V DIN 4150-3:1999 "Structural Vibration ς Part 3: Effects of Vibration on Structures" 

V Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, Perú, 2003. 

V Guía de Evaluación  Ambiental:  Componente  Fauna  Silvestre  G-PR-GA-03  publicada  por  

el  Servicio  Agrícola Ganadero  (SAG)  del  Ministerio  de  Agricultura  en  2012,  la  cual  hace  

referencia  al documento norteamericano ά9ŦŦŜŎǘǎ  ƻŦ  bƻƛǎŜ  ƻƴ  Wildlife  and  Other  AnimalsέΣ  

elaborado  por  la  United  States  Environmental  Protection Agency (EPA) 1971. 
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2 SERVICIOS 

2.1 LÍNEAS BASE Y MEDICIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

ACUSTEC ofrece el servicio de realización de mediciones de ruido de fondo y vibraciones en el 

área de influencia o puntos que sean representativos de receptores sensibles cercanos al 

proyecto a evaluar, tanto en periodo diurno y nocturno. 

El procedimiento de medición de ruido de fondo se basa en lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº 38/11 del MMA, así como en las normas técnicas internacionales  de referencia 

(FTA, JIS, ISO, DIN). 

Los descriptores registrados en cada medición son Nivel de Presión Sonora Equivalente 

(NPSeq), Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmax), Nivel de Presión Sonora Mínimo 

(NPSmin), en dB(A)-Lento, Niveles Vibratorios (Lv) equivalentes, máximos y mínimos. 
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2.2 ESTUDIOS DE IMPACTO ACÚSTICO E INFORMES TÉCNICOS 

ACUSTEC posee la competencia técnica para elaborar informes, estudios y anexos de 

Declaraciones de Impacto Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental para diversos tipos de 

proyectos que requieran ser ingresados al Sistema, municipalidades, auditorías ambientales, 

ISO 14000 y cualquier otro requerimiento normativo, respondiendo oportunamente las 

aclaraciones, rectificaciones o aclaraciones que se generen durante el proceso de evaluación 

ambiental. 
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2.3 MODELACIONES Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE RUIDO 

ACUSTEC posee un equipo de ingenieros acústicos con capacidad de elaborar modelos de 

propagación sonora, de acuerdo a la norma ISO 9613-2:1996, el cual incorpora la topografía y 

características del sector. Los datos de entrada del modelo corresponde a condiciones climáticas, 

fuentes de ruido (maquinaria, equipos, procesos) y receptores. 

A partir de las modelaciones, se obtendrán mapas de nivel de presión sonora en planta, corte y 

vista isométrica. 
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2.4 VIBRACIONES AMBIENTALES 

ACUSTEC cuenta con instrumental especializado y profesional calificado para realizar 

Evaluación de Vibración Ambiental de diversas fuentes de vibración en proyectos industriales, 

infraestructura vial y construcción, así como eventos de tronadura en proyectos mineros. 

Al igual que en el caso de ruido ambiental, las vibraciones generadas por fuentes como 

maquinaria pesada, equipos industriales y tráfico vial y ferroviario pueden producir efectos 

adversos en la calidad de vida de los receptores sensibles de un proyecto, por lo que su 

evaluación y control resulta igualmente imprescindible en el marco de una asesoría acústica 

integral. 
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2.5 INGENIERÍA ACÚSTICA BÁSICA Y DE DETALLES 

Desarrollo de ingeniería básica y de detalles para el control de control de ruido en proyectos 

mineros, energéticos, industriales, comerciales, construcción, optimizando la eficiencia y costo 

de pantallas acústicas, gabinetes insonorizados, silenciadores, etc., utilizando software de 

diseño y evaluación de soluciones acústicas 

¶ Pantallas Acústicas 

¶ Gabinetes, salas y encierros de equipos de clima, eléctricos, industriales. 

¶ Atenuadores de ruido, silenciadores tipo splitter, escapes de gases. 

¶ Dispositivos para control de ruido centrales térmicas carbón, petróleo y gas. 

 

  

  

 

  
 

http://www.acustec.cl/
mailto:info@acustec.cl


 

  
 

ACUSTEC LTDA ς SERVICIOS Y ASESORÍA INGENIERÍA ACÚSTICA AMBIENTAL Y CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 
Fono: +56 2 23006485 ς www.acustec.cl / info@acustec.cl / t witter: @acustec  

 

3 SOFTWARE ESPECIALIZADO 

 Insul 6.3 para predicción del aislamiento acústico 

de paredes, suelos, techos y ventanas, entrega 

estimaciones razonables de Clase de transmisión 

sonora (STC), Índice de  Reducción Sonora (Rw) y 

Aislamiento a ruido de impactos (Ln, w). Cálculos 

de acuerdo a normas ISO 140 ς ISO 717. 

 

Zorba 2.8 para predicción de absorción sonora de 

revestimientos y elementos constructivos, 

entregando estimaciones razonables de 

Coeficiente de Reducción de Ruido NRC y 

/ƻŜŦƛŎƛŜƴǘŜ tƻƴŘŜǊŀŘƻ !ƭŦŀ ʰΦ 
 

Minerva 5.2. Proyección de niveles sonoros de 

fuentes puntuales, lineales, móviles. 

Caracterización de la fuente mediante NPS, Lw, Li 

en bandas de octava.  Permite considerar el 

efecto de pantallas acústicas y medidas de 

control. Utiliza normas ISO 9613 y Concawe para 

predecir propagación del ruido en campo libre. El 

software entrega una memoria de cálculo 

numérica.  

  

CadnaA 3.7 (Computer Aided Noise Abatement) 

es el software para el cálculo, presentación, 

gestión y predicción de la exposición al ruido. 

Permite   estudiar la inmisión de ruido en etapa 

de construcción y operación de proyectos 

industriales, comerciales, inmobiliarios, minería, 

energía,  autopistas, líneas ferroviarias, mapas 

sonoros de ciudades y zonas urbanizadas. 
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4 CERTIFICACIONES 
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5 INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN 

Sonómetro Integrador Rion NL-21, tipo 

2, con datalogger y funciones 

estádisticas.  

 

 
 

Analizador en Tiempo Real Rion NL-32, 

tipo 1, con filtros de bandas de frecuencia 

de 1/3 y 1/1 de octava. 

 

 
 

Analizador en Tiempo Real Larson Davis 

LxT, tipo 2, con filtros de bandas de 

frecuencia de 1/3 y 1/1 de octava. 

 

 
 

Sonómetro Integrador Quest 2200, tipo 

2, con calibrador Quest QC-10. 
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Sonómetro Integrador Soft dB Picollo, 

tipo 2, con datalogger y funciones 

estadísticas. Tecnología MEMS de bajo 

consumo. 

 

 
 

Dosimetro Casella, tipo 2, % Dosis, Dosis 

Proyectada, Pico Lineal, Lepd, Duración, 

TWA, SPL, SPLMAX, Leq, Lavg. 

 

 
 

Vibrómetro ACO Type 3233, tipo 1, para 

monitoreo y análisis de vibraciones 

ambientales, rango de frecuencias 1 a 200 

[Hz]. 

 

 
 

Analizador de sonido Sencore SP295C con 

multiplexor de 4 canales MX299 , unidad 

de análisis de acústica interior, Tiempo de 

Reverberación, Curvas NC, Decaimiento 

Temprano, utilidades de calibración de 

sistema de amplificación de audio. 
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6 CLIENTES 
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